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gazowe przeplywowe ogrzewacze wody

Gazowe przeptywowe
podgrzewacze wody

Nowoczesne przeplywowe podgrzewacze wody zasilane gazem roznia sie od modeli uzywa-
nych jeszcze kilkanascie lat temu. Podstawowa zasada dziatania tych urzadzen nie zmienia
sie, jednak najnowsze konstrukcje tego typu oferuja wysoki komfort eksploataciji, petne bez-
pieczenstwo uzytkowania, automatyzacje dziatania i w koncu mozliwo$¢ pozyskania c.w.u.

niezbyt wysokim kosztem.

grzewanie wody mozna realizo-
waé w urzadzeniach zbiorniko-
wych, jak i w podgrzewaczach
przeptywowych — uruchamianych tylko
wtedy, gdy wystepuje pobor cieptej wody.
Te ostatnie maja te zalete, ze zuzywaja
energie tylko wtedy, gdy ciepta woda jest
pobierana, a przy tym jej ilos¢ nie jest
ograniczona pojemnoscig zasobnika.
Oferowane na rynku gazowe pogrzewa-
cze wody cechuje zwykle prosta obstuga.
W panelu regulacyjnym jedno pokretfo jest
przeznaczone do ustawiania mocy. zas
drugie do regulacji temperatury wody.
Elektroniczny system zapfonowy, w Ktéry
wyposazono niektore modele, nie wyma-
ga konserwacji. W nowoczesnych urzgdze-
niach palnik gazowy wykonany jest ze sta-
li nierdzewnej. Niezmiennos¢ temperatury
wody zapewniana jest poprzez automa-
tyczny system dostosowania poboru gazu.
Jest to szczegdlnie istotne w instalacjach,
w ktérych przewidziano kilka punktéw po-
boru wody. Przeptyw wykrywany jest za
pomoca precyzyjnego czujnika wirniko-
wego ze skrzydetkami i sensorem elektro-
nicznym. Uktad ten zapewnia uruchomie-
nie podgrzewacza nawet przy przeptywie
niewielkiej ilosci wody.

Budowa

Najprostsze modele wykorzystuja pfo-
myk dyzurny. W urzadzeniach z zaptonem
elektronicznym montowana jest bateria lub
zasilanie z hydrogeneratora czyli pradnicy
napedzanej turbing wodna uruchamiang
strumieniem wody. Oferowane na rynku
urzadzenia przeszty wiele zmian pod ka-
tem sterowania. Podgrzewacze z regulacja
reczna wypierane sq przez konstrukcje ze
sterowaniem elektronicznym. W mode-
lach, gdzie przewidziano sterowanie auto-
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matyczne, moc dopasowuje
sie do iloéci pobieranej wody:
osiaga najwigksza wartos¢
przy maksymalnym przepty-
wie wody, a zmniejsza sig
wraz z malejacym strumie-
niem.

W nowszych modelach
podgrzewaczy montowane sa
elektroniczne uktady modulu-
jace moc w zakresie od 25 do
100%, ktére pozwalaja na
utrzymywanie stafej tempera-
tury wody (regulowanej w ty-
powym zakresie 35-60°C).
O realizowanych funkcjach
uzytkownik jest informowany
za pomocg wyswietlacza LCD,
np. o temperaturze c.w.U.,
obecnosci
usterkach w pracy. Sa réwniez
dostepne modele wyposazone
w pilot zdalnego sterowania.

Typowy podgrzewacz jest
wyposazony w palnik na gaz
ziemny lub ptynny. Istnieje
mozliwo$¢ przezbrojenia go
na gaz GZ 41,5, GZ 35 oraz
propan. Mozliwa jest takze
wspotpraca z kolektorami sto-
necznymi. Czujnik tempera-
tury wody umieszczono za-

Bezpieczenstwo

Stosowane obecnie typowe, montowane fabrycznie zabezpieczenia podgrzewacza to przede

wszystkim:

- zabezpieczenie przed wyplywem gazu w przypadku zaniku plomienia,

- czujnik ciggu kominowego wytaczajacy podgrzewacz przez odciecie doplywu gazu w przypadku
niewydolnej instalacji kominowe;,

« ogranicznik temperatury zamontowany na scianie wymiennika ciepta, odcinajacy doplyw gazu
w przypadku przekroczenia jego dopuszczalnej temperatury (zwykle 80-85°C).

Podgrzewacze z zamknieta komorg spalania wyposazone sa w czujnik monitorujacy réznice ci-

$nienia na doplywie powietrza i odptywie spalin, ktory odcina doplyw gazu w przypadku jakichkol-

wiek zakldcer przeptywu w przewodach powietrzno-spalinowych.

plomienia oraz

Przeplywowy podgrzewacz gazowy Zefiro C-11 GZ50
firmy Ferroli
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mu mieszkalnym wymaga dostarczenia du-
zych ilosci energii. Aby spowodowac wzrost
temperatury o jeden stopien Celsjusza nalezy
dostarczyé ponad 4 kJ na kazdy dm® wody.
Oznacza to, ze podgrzanie strumienia wody
niezbednego do zasilenia typowej tazienki (8-
10 dm3/min, umywalka + natrysk lub wanna),
od temperatury 10°C do 40°C wymaga pod-
grzewacza o mocy okoto 20 kW. W zalezno-
$ci od spodziewanego zapotrzebowania na
ciepla wode, w budynkach mieszkalnych naj-
czesciej montuje sie podgrzewacze przeply-
wowe o0 nominalnych mocach od 17 do 30 kW.

Przygotowanie c.w.u ‘

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w do- ‘

réwno na wlocie, jak i wylocie urzadzenia.
Trwatos¢ produktéw uzyskuje sie m.in.
dzigki zastosowaniu materialow takich, jak
mosiagdz (zespdt wodny) i stal szlachetna
(palnik). Przeptywowe podgrzewacze wo-
dy pracuja cicho réwniez przy niskim cis-
nieniu i matym przeptywie wody.

Producenci oferujg gazowe podgrzewa-
cze wody w wersji miniaturowej. Znajdu-
ja one najczesciej zastosowanie w miesz-
kaniach. Pomimo niewielkich rozmiaréw
nie tracg na funkcjonalnosci, sprawnosci
oraz komforcie uzytkowania. Réwniez
i w urzadzeniach w wersji mini przewidu-
je sie funkcje¢ bezposredniego zaptonu.

Komora spalania

Podgrzewacze z tzw. otwarta komora
spalania pobieraja powietrze z pomieszcze-
nia, w ktérym sa zamontowane. Spaliny
schtodzone przez wymiennik ciepfa do tem-
peratury okoto 180°C, odprowadzane sa
grawitacyjnie do przewodu kominowego.

Podgrzewacze atmosferyczne (z otwarta
komorg spalania) mozna instalowa¢ w po-
mieszczeniu o kubaturze co najmniej 8 m3
i wysoko$ci przynajmniej 2,2 m, zapew-
niajacym mozliwos¢ odprowadzenia spa-
lin do indywidualnego kanatu spalinowego
z naturalnym ciagiem. Pomieszczenie to
musi ponadto posiada¢ sprawna wentyla-
cj¢ nawiewno-wywiewna oraz powinno
by¢ zabezpieczone przed spadkiem tempe-
ratury ponizej zera stopni Celsjusza. Prze-
kréj kanatéw wentylacyjnych nie powinien
by¢ mniejszy niz 200 cm?. Wylot kanatu
nawiewnego powinien by¢ usytuowany
mozliwie nisko nad podfoga, a kanatu wy-
wiewnego mozliwie blisko stropu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wenty-
lacji mechanicznej, ktéra moze spowodo-
wac zatrzymanie lub odwrdécenie ciagu ko-
minowego. Przewdd kominowy (o mini-

malnej wysoko$é 2,0 m), po-
winien by¢ odporny na de-
strukcyjne  dziatanie pary
wodnej i mokrych spalin.

W modelach z zamknieta
komora spalania, doptyw po-
wietrza z zewnatrz i odptyw
spalin przewodami powietrz-
no-spalinowymi jest wymu-
szany specjalnym wentylato-
rem. Rozwiazanie takie po-
zwala na catkowite uszczel-
nienie podgrzewacza i unieza-
leznienie od ciggu kominowe-
go. Tego typu podgrzewacze
charakteryzuja sie takze wiek-
$74 Sprawnoscig wymiany cie-
pfa i mozna je montowac
w pomieszczeniu pozbawio-
nym przewodéw komino-
wych, wyprowadzajac prze-
wody powietrzno-spalinowe
ponad dach lub przez Sciang
zewnetrzna (w  przypadku
urzadzef o mocy nie wiekszej
niz 21 kW).

Instalacja
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Przeptywowy podgrzewacz gazowy Aqua Comfort

Przed przystgpieniem do
montazu podgrzewacza nalezy uzyskad
warunki techniczne podfaczenia gazu na
cele c.w.u. Wymagania w tym zakresie
wystawia dostawca gazu. Istotne sa takze
przepisy dotyczace urzadzen gazowych
i wentylacji pomieszczenia. Zawor odcina-
jacy gazu powinien by¢ zainstalowany
mozliwie jak najblizej podgrzewacza.

Przy wyborze miejsca instalacji nalezy
pamigtac, oprécz koniecznosci spetnienia
odpowiednich norm i przepisow o tym,
aby urzadzenie nie bylo zainstalowane po-
wyzej innego Zrédia ciepfa. W miejscu
montazu temperatura nie powinna spadac
ponizej 0°C. Po podtaczeniu nalezy spraw-
dzi¢ szczelnos¢ urzadzenia. Prébe cisnie-
niowej szczelnosci przeprowadza sie przy
zamknietym zaworze gazowym, O Zapo-
biega uszkodzeniom armatury gazowej
w efekcie nadmiernego cisnienia w zawo-
rze regulacyjnym.

Podgrzewacza nie mozna montowac nad
wanna lub brodzikiem. Nie nalezy go tez
podfaczaé do przewodu wodociagowego,
w Ktérym temperatura wejSciowa moze
przekracza¢ 60°C. W takim przypadku na-
lezy zastosowacé zawor 3-drogowy lub za-
wor termostatyczny (z nastawa temperatu-
ry ponizej 60°C).

firmy Termet

Niektdre urzadzenia nie moga wspotpra-
cowac z ukfadami cyrkulacji. Stad tez po-
mieszczenia, ktére podgrzewacz zaopatru-
je w ciepta wode, nie powinny by¢ rozpro-
szone. Wedtug specjalistow dtugosé rur od
podgrzewacza do punktu poboru nie po-
winna przekraczac 6 m.

Konserwacja

Podczas czynnosci zwigzanych z prze-
gladami nalezy sprawdzi¢ elementy odpo-
wiedzialne za bezpieczefistwo. Istotny jest
réwniez wymiennik ciepta — jezeli ulegt on
zanieczyszczeniu trzeba go wymontowac
i wyczyscic¢. Gdy zabrudzenia nie da sig
usungé strumieniem wody nalezy namo-
czy¢ wymiennik w gorgcej wodzie z do-
datkiem Srodka myjgcego. Konieczne mo-
ze okaza¢ sie wyplukanie kamienia kotfo-
wego z wnetrza wymiennika ciepta i rur
potaczeniowych. Montujac ponownie wy-
miennik nalezy zastosowac nowe uszczel-
ki. Pamietaé nalezy, aby po ztozeniu urzg-
dzenia podfaczy¢ czujniki. Okresowym
czynnosciom kontrolnym poddaje si¢ row-
niez palnik. Sprawdza si¢ go, a w razie po-
trzeby czysci. Czyscid trzeba réwniez filtr
wodny. [ |
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