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Jednofunkdn6 kotly UNICO ELEGANCE a UNICO ELEGANCE TURBO patria do skupiny vel'mi

mal17ch, modernlTch, nen5rodnlch na obsluhu amontAZ, plynovfch vykurovacfch zariadeni. Za6lenen6 do

syst6mov ri.k. (ako samostatn6 jednotky), a taktieZ pripojen6 do spoluprice so zdsobnikami t.ti.v.
tvoria tfmto kompletnf tepelnlT syst6m v pripade fstredn6ho k[renia a doddvania teplej [Zitkovej vody.
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- Otvorendspal'ovaciakomorasvikonmi: 4-13,5kW, 7 -24kW, 10-29 kW

- Uzavret6spal'ovaciakomorasvfkonmi: 7-13 kW, 7 -21 kW, 7 -24kW, B-29kW

-Vel'mimal6 rozmeryzariadenia len vy7Ska 700 mm, Sirka 360 mm, hibka 300 mm *

- Modernf a prehl'adnf riadiaci panel s displejom zobrazujucimv5etkyfunkcie kotla: teplotu, tlak,

aktudlny prev6dzkovlT stav, chybov6 k6dy, nastavenie prev6dzkovlTch parametrov

- Hlavnf vfmenniktepla namontovanf na nfchlospojk6ch*
- MoZnostspolupr6ce sozdsobnlkamiteplejriZitkovejvody (TERMET 120,TERMET 140 a ZWU-200/N)

- MoZnost'regul6cie teploty t.ri.v. v z6sobniku priamo s riadiaceho panelu kotla
- Funkcia,,anti- legionella" -voda vz6sobnfku bude automatickf ohrievan6 na teplotu, ktor6 zabrafiuje

tvorbe bakt6rii legionella
- Elektronick6 zapal'ovanie s ionizadnou kontrolou plameia
- Funkcia pohodln6ho zapal'ovania
- PlynovlTventils plynulou regulSciou vfkonu
- Funkcia regul6cie podl'a podasia (v pripade pripojenia vonkaj5ieho snimada teploty)

- Kompletnf bezpednostnli syst6m

-Trojrolnlzdrudni doba (zhodnd s podmienkami uveden'!miv ZArutnej kniZke)

-MoZnA prestavba pre plyny 2H a 3B/P
-Zariadenia m6Zu pracovat'v syst6me uzavretom a otvorenom
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- Netika sa kotla uniCO Elegance29
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- ObdlZnikovyitvar krytu a napojenie zhora, ul'ahdujfce pripojenie ku kotlu - (TERMET 120, TERMET 140)

-Vysokf tepelnf vfkon ohrievada cievky:35 kW** (1201)a43,5 kW** ('1401)-(TERMET 120,TERMET 140)

- Velkyi prietok teplej fZitkovej vody: 13 l/min** (1201) a 16 l/min** (140 l) - (TERMET 120, TERMET 140)

- Za budova n 6 mag n6ziov A anoda zabra fi uj U ca kor6zi i nAdrZe

- Kryt zdsobn ika je vyrobenli z ocel'ov6ho plechu, povrchov6 [prava je bielej pr6Skovej farby

(TERMET 120, TERMET 140) a z materi6lu typu skaj (ZWU-200IN)
* pre parametre: 80'C - teplota vykurovacej vody na vstupe do cievky, 1 0"C - teplota studenej vody, 45"C - teplota teplej [Zitkovej vody
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lr"f s8-160 Swiebodzice, Drhi 13
Oddelenie predaja: Tel . 0048 74 854 15 05, fax 0048 854 74 07 03

odderenie servisu: rer' 0048 74 8s4'df.l,l[Htsl'#,-,"J:flfi:fli:#;l?1fl liffliti
Il/w:termet.com.pl, sprzedaz@termet.com.pl, serwis@termet.com.pl, market@termet.com.pl


