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Plynov6 ohrievade vody firmy Termet S.A. sri modernymi zariadeniami ur6enfmi pre pripravu teplej vody v kuchyniach

a kripeiniach, ako staryTch tak aj rekonStruovanfch budov. MOZu byt'in5talovan6 v bllzkosti odt'ahov spalin a miest

privodu vody, do zabezpedi nizke straty energii. Dal5ou prednost'ou ohrievadov vody je atraktlvny vzhiad ktoni ich

predurduje ako ozdobu najmodernej5ich interi6rov. V zariadeniach je vfkon regulovany v rozsahu 3,4-19,2kW
(v zdvislosti od modelu), vd'aka domu sa zlskava stdla teplota vody, nez6visl6 na jej spotrebe, do garantuje minimdlnu

spotrebu plynu.

Ohrievade vody sri vyr6ban6 v piatich variant5ch:

T=nva.Q
(typ GP-1e-01)

s piezoelektrick)im

zapalovanim

o automaticky regulovany vykon

ohrievaia. ktoreho ciel'om je

udrZiavanie strilej teploty vody

o menovity tepelny vykon: 19,2 kW

o rozsah prietoku vody (At<25'C):

5,7 - 11,5 llmir'
r pracovn! tlak 0,1 - 10 bar

o vodno - plynovrl sristava

najnoviej gener6cie

o medeny vymennik tepla

vyrobenli v srilade s najnov5imi

technol6giami

o dodatkov6 rucnd reguldcia

vykonu a prietoku vody

o zapalovanre privelmi nizkom

tlakuvody - uZ od 10 kPa

o irplny bezpednostnjr syst6m

o pripojenie na plyny 2H a3BlP

o vel'miiednoduch6 a intuitivna

obsluha

e rovnomem6 a tichh prevbdzka

o modemf dizajn

o pripojenie teplej /studenej

vody- G 1 c6lu

o pripojenie dl,rnovodu - @114

. rozmery (v!'5. x 5ir. x hib.):

585 x 360 x220 mm

' 3 roky zitrrrky *

^ v sulade so zdpismi r Zdrudnej lmiTke
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AQUAHEAT
(typ G-19-00)

f----.- :--
I s elektrariickim i

I zapalbvanim.2,bat6rii

o elektronickd zapalovanre

s ionizadnou kontrolou

plameia

r ekonomick6prev6dzka vdaka

eliminricii vedn6ho plameia

o menovity tepelnf vjrkon:19,2 kW

o rozsah prietoku vody (At-<25'C):

5,7 - 11,5 l/min

o pracormf tlak: 0,2 - 10 bar

. modern6 plynovd armatura

o najnovSie technicke rieSenia

garantujrice dlhotrvajricu,

bezhavarij nri a ekonomickri

prev6dzku

o medeny vymennik tepla

vyrobeny v sirlade s najnov5imi

technol6giami

o rudnii reguliicia vykonu

o velimi jednoduch6 a intuitivna

obsluha

o displej teploty vody vytekajricej

z ohrievada

. irplny bezpednostnjr syst6m

o pripojenie na plyny 2H a 3BlP

o modemy dizajn

o pripojen ie teplej/srudenej

vody-G%c61u

r pripojenie dymovodu - O111

o ro.,nomem6 a tichd prevddzka

. rozmery (r"j.$. x Sir. x hib.):

580 x 310 x 230 mm

o 3 roky zitrttky *

AQIJA
COMFO-RT

(typ GT-19-03 alebo GT-23-03)

3 elektronickou reguleciou
teoloty riZitkovej vody

\_ u 
l"i -bt"z",r,r.na d-ispleil/

tzavr etd spaliovacia komora

elektronick6, liniov6 moduliicia

vj,konu ohrievada umoZiujrica

udrZovanie st6lej teploty vody,

nastavovanej uZivatel'om na

ovl6dacom paneli

menovity tepelny vykon: 19,2 kW

(pre GT-19-03)

menovity tepelny vykon: 23 kW

(pre GT-23-03)

rozsah prietoku vody (At-<25'C):

3,0 - 11,0 l/min (GT-19-03)

rozsah prietoku vody (At-<25'C):

3,0 - 13,0 Vmin (GT-23-03)

pracomy tlak:0,2 - 10 bar

prehliadny ovl6daci panel s LED

displejom

modern6 plynovS armatura

medenj, vfmennik tepla

zapalovanie pri vefmi nizkom

tlaku vody - uZ od 10 kPa

irplny bezpednostny syst6m

rrysoky stupei ochrany

uzemnenim - lP 44

pripoj enie teplej/studenej vody

- G Y, cbht

pripojenie dymovodu - 060/0100

alebo o80/o125 alebo 2 samostatne

o60xo60 alebo o80xo80

rozmery 1r,y5. x sir. x hfb.):

585 x 360 x22O mm

3 roky zintky *

Trnva.Q
ELECTRON IC
(typ GE-19-02)

Tsnva.Q
AAUA-POWER

(typ GH-19-02)

o automatickyregulovanj'vjrkon

ohrievada, proporcion6lne

k objemu pretekajfcej vody,

do dovol'uje ziskat' st61u teplotu

vody

o menovity tepelny vykon:19,2 kW

o rozsah prietoku vody (At<25'C):

5,7-11,5 l/min

o pracorm! tlak: 0,2 - 10 bar

vodno - Pl1'novii sristava

o najnov5ej gener6cie

medeny vj,memik tepla novej

gener6cie

o dodatkor d rudnd regul6cia

vykonu a prietoku vody

o zapalovatie pri velimi nizkom

tlaku vody

o 6plny bezpednostny syst6m

o pripojenie na plyny 2H a 3BlP

o pripojenie teplej/srudenej

vody-G%c61u

o pripojenie dymovodu - <D114

o velimi jednoduch6 a intuitiura

obsluha

rovnomem6 a tichd pr ev 6dzka

. rozmery (v!5. x 5ir. x hib.):

585 x 360 x220 mm

o 3 roky z|ruky *
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