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@ ECOCONDENS GOLD PLUS

TECHNICKE A UZITKOVE VLASTNOSTI:

- dodato¢na zvukova izolacia poskytuje vysoky akusticky
komfort (< 48 dB)

- vymennik tepla najnovSej generacie, vyrobeny z
nehrdzavejlucej ocele

- vdaka usporam energie vysoko efektivne obehové ¢erpadlo

- elektronicky riadeny ventilator s plynulou regulaciou ota¢ok

- horak BLUEJET ® novej generacie poskytuju Siroky rozsah
modulécie (od 11 do 100%)

- nizka emisia NOx (trieda NOx-5)

- hydraulicka skupina konStruovana ako hydroblok, namontovany
rychlospojkami

- nizka spotreba plynu

- moderny ovladaci panel s LCD displejom, s plnou autodiagnostikou
a s funkciou pocasie

- volitelna moznost spoluprace so zasobnikmi teplej Uzitkovej vody
Termet 120, Termet 140, ZWU-200/N pomocou trojcestného ventilu
(len pre jednofunkéné kotly)

- doskovy vymennik tepla pre pripravu teplej uzitkovej vody
(len pre dvojfunkéné kotly)

- vysoky komfort teplej Gzitkovej vody pri dvojfunkénych kotloch
pre teplote At 30°C, tzn.:

- 9,01/ min pre EcoCoNDENS GOLD PLUS 20

-13,0 1/ min pre EcoCoNDENS GOLD PLUS 25

-17,01/ min pre EcoCoNDENS GOLD PLUS 35
- vysoky stupefi ochrany uzemnenim IP-44
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PARAMETRE

OKRUH USTREDNEHO KURENIA (U.K.

Trieda sezénnej energetickej ucinnosti
vykurovania priestoru ’mm A

L - DROTOVY,
Menovity tepelny vykon Puoeo | KW | 19 25 34 19 25 34 TYZDENNY,
Sezénna epergeticka’ ucinnost Ns | % 91 90 91 91 90 91 $ER|(_\.,)“(’|;0R§_II\_IL(_)|_VATELNY
vykurovania priestoru termet ST-292 V3
Ro¢na spotreba energie Qe | GJ 39 50,6 68,5 39 50,6 | 68,5 -
V)'/kon pri teplote 50/30°C kW 3,0-21,0 | 3,0-27,0 | 4,5-36,9 3,0-21,0 | 3,0-27,0 | 4,5-36,9
Maximalny tlak vody v okruhu U.K. bar 3
e e e ogom zataZenia % ~108
Objem expanznej nadrze dm’ 6

OKRUH TEPLEJ UZITKOVEJ VODY BEZDROTOVY,

- P - TYZDENNY,
Trieda energetickej ucinnosti ohrevu _ _ _ A PROGRAMOVATELNY
vody a TERMOSTAT
Deklarovany zatazovy profil - - - L XL XL - . termetST-292V2
Energeticka ucinnost ohrevu vody Nwh | % - - - 81 81 82
Menovity tepelny vykon kotla pri teplote - - - _ ~ R
80/60 °C kW 2,8-19,0 | 2,8-26,6 |4,1-33,6

Ro¢na spotreba paliva AFC| GJ - - - 11 18 18

Vnutorna hladina akustického vykonu Lw | dB 48 SMART OPEN-THERM
Pripojenie k potrubiu odvodu spalin mm Koaxialne ®80/d125, ®60/d100 alebo 2 samostatné ®80 THERMOSTAT
Elektrické napajanie V ~230

Emisia NOx (2H-G20) trieda NOx-5

\ngli(aaiééiﬁkrgiﬂsg ) mm 750x400x349 750x400x379) 750x400x349 750x400x379

Cista hmotnost kg 33,5 36,5 | 39,5 35,5 38,5 | 41,5
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Oddelenie predaja: tel. 0048 74 854 15 05, fax 0048 854 74 07 03

Oddelenie servisu: tel. 0048 74 854 04 46, Marketingové oddelenie: tel. 0048 74 854 25 49
Oddelenie technického poradenstva: tel. 74 856 06 02
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