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V);L}Zvite vyhody programu
Ciste
Ovzdusie

Plynové kondenzacné kotly a tepelné Cerpadla termet sa nachadzaju na zozname
Zelenych zariadeni a materialov zriadenom pri Narodnom fonde ochrany zivotného
prostredia a vodného hospodarstva Polska a ktoré spliiaju poziadavky Programu
,,Cisté Ovzdusie" !

Zariadenia termet

uvedené v zozname ZZaM

KONDENZACNE KOTLY

\ Trieda sezénnej energetickej efektivnosti

' Vykurovania miestnosti a ohrevu vody A

\ Nizka emisia zneéistenia najvyssia
6 trieda NOy

TEPELNE CERPADLA

v Nulova emisia znedistenia

I \ Trieda energetickej efektivnosti do A++

So zariadeniami spolo¢nosti
Termet vytvarame ekologické
teplo

www.termet.sk
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EURO COMFORT

Sedemroéna zaruka v sulade so Zaruénymi podmienkami

Vo vybaveni kotla adaptér koaxialny z meracimi otvormi @60/2100

Moznost' riadenia vykurovania pomocou internetu

Dodatkova zvukova izolacia poskytujica vysoky akusticky komfort (iba

48 dB

e Systém komunikacie Open-Therm — dialkové riadenie vSetkych
parametrov
kotla z pozicie izbového regulatora

¢ Kompaktny vymennik tepla s vysokou U¢innostou — kryt vyrobeny
z hlinika,
vymennik vo forme jednej 8piraly vyrobenej z nehrdzavejlce;j
ocele —mensie riziko ukladania vodného kamena a inych
znedisteni, o zvySuje zivotnost zariadenia

e Vysoko efektivne obehové c&erpadlo (EEI<0,23) s automatickym
odvzdusnovacom

¢ Riadiaci panel jednoduchy pre obsluhu

Siroky rozsah modulacie (uz od 12% maximéalneho vykonu), ktory

umozniuje nastavenie vykonu kotla na aktualnu tepelnd potrebu

Velmi vysoky komfort T.U.V. pri At 30°C dokonca 19 I/min

Ventilator s plynulou regulaciou otacok, riadeny elektronicky

Nizka emisia NOx (trieda 6)

Kompletny zabezpec€ovaci systém

V ponuke spolupraca so zasobnikmi T.U.V.

Zabudovany trojcestny ventil, snima& NTC T.V.U. vo vybaveni kotla —

iba pre JF kotly

e Moznost riadenia optimalnej
spoluprace
s regulatorom teploty miestnosti

e Moznost pripojenia regulétora teploty miestnosti so signdlom 0-10 V

¢ Moznost pripojenia regulatora teploty miestnosti s komunikaciou Open-
Therm

¢ Moznost' reaulacie podl'a pocasia

prevadzky kotla pomocou

RN

ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY

iadene
omocou internetu

DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE GiSLO | NAZOV VYROBKU ‘ Vmﬁ" ‘ "E‘;']" ?ﬁs':brgl[\g] gsl'}#g‘['g-]
ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY JEDNOFUNKCNE
Z‘Z’E”ég(')y” WKJ 5521 00 00 00/SK2T EURO 3-22 20 | 1062,50 | 1275,00
. COMFORT - 20
Zemny pyn WKJ 5481 00 00 00/SK2T EURO 4,3-26,5 | 20 | 1102,50 | 1323,00
- COMFORT - 25
ZZT'”ég(')y” WKJ 5501 00 00 00/SK2T EURO 4,5-38,2 | 20 | 1163,33 | 1396,00
- COMFORT - 35
DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE GiSLO ‘ NAZOV VYROBKU ‘ Vmﬁ" | '?f/:;' ‘ %i’#‘;g‘[‘g] gsg#g‘[z-]
ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY DVOJFUNKCNE
ZZT'”ég(')y” WKD 5511 00 00 00/SK2T EURO 3-22 20 | 1062,50 | 1275,00
i COMFORT - 20/25
Zemny piyn WKD 5471 00 00 00/SK2T EURO 4,3-26,5 | 20 | 110250 | 1323,00
- COMFORT - 25/30
Zemny pyn WKD 5491 00 00 00/SK2T EURO 4,5-38,2 | 20 | 1163,33 | 1396,00
i COMFORT - 35/40




DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY

EURO COMFORT
OBJEDNAVACIE GiSLO POPIS NAZOV [;;;' CNEENT"\rg[‘g' ggﬂ.?.r'g‘[:;]
SYSTEM ODDELENY
B Rozdelova¢ vzduchovo — spalinovy Q -
T 9000 04 02 46 ?60/$100 — 2x@80 260/100mm na 2x B8omm 20 39,17 47,00 L
SYSTEM KOAXIALNY
Konektor kotla ECOCONDENS
onektor kotla
T 9000 04 02 48 @80/125 (s meracimi otvormi 20 R 52,00 Nl
DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY
EURO COMFORT
OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU [;;']" %EE'.'I.’."K')(’[% (B:FEL":'?TIE)A[E]
WKC 0566 00 00 00 | Snimac vonkajsej teploty 20 15,00 18,00 -";
Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V2
T944910 00 00 (bezdrétovy, tyzdenny, programovatelny) 20 75,00 90,00
Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V3
T 9449 11 00 00 (tyZdenny, programovatelny) 20 45,83 55,00
WKZ 0624 00 00 Regulator teploty miestnosti OPEN-THERM CR 11011 20 80,00 96,00 e
Riadiaci modul vykurovacich okruhov MLC 16 (pre rozSirenie -
Z 9824 01 00 00 Y (p 20 | 118,33 | 142,00

individualnych vykurovacich okruhov)

Standardna zaruka na plynové kondenzacné kotly je 24 mesiacov. Vyrobca umoziiuje
zakaznikovi predizenie zarucnej doby o dalSich 5 rokov, ak boli splnené nasledovné
podmienky (v zmysle zaruénych podmienok Vyrobcu podfa Zaruénych listov):

Montaz kotla realizovana Autorizovanym servisom alebo instalatérom termet
Uvedenie kotla do prevadzky vykonana Autorizovanym servisom termet
Kazdoro¢na realizacia technickej prehliadky kotla Autorizovanym servisom termet
Zakupenie zakaznickych kupoénov pre kazdy rok predizenej zaruky




ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY
EcoCondens CRYSTAL Il PLUS *

e Sedemrocna zaruka v sulade so Zaruénymi podmienkami

e Moznost riadenia vykurovania pomocou internetu

e  Systém komunikdcie OPEN-THERM - dialkové riadenie parametrov
kotla z pozicie izbového regulatora

e Kompakiny vymennik tepla s vysokou Uginnostou — kryt vyrobeny
z hlinika, vymennik vo forme jednej Spiraly vyrobenej z nehrdzavejlcej
ocele — mensie riziko ukladania vodného kamefia a inych znegisteni,
€o zvySuje Zivotnost zariadenia

e Cylindricky horak vyrobeny z nehrdzavejlcej ocele s nizkou emisiou
NOx (trieda 5)

e Siroky rozsah modulécie (uz od 12% maximalneho vykonu), ktory
umozfiuje nastavenie vykonu kotla na aktualnu tepelnu potrebu

e ;Vysoko ucinné obehové cerpadlo (EEI<0,23) s automatickym
odvzdusnovacom

e  Modulovany elektronicky riadeny ventilator i
¢ Nizka spotreba plynu | :.: “
e Kompletny zabezpecovaci systém -
* Moderny riadiaci panel s displejom LCD a uplnou auto diagnostikou
*  V ponuke spolupraca so zasobnikmi T.U.V.
e Snima¢ NTC T.U.V. vo vybaveni kotla (len pre jednofunkéné kotly)
e  Moznost riadenia optimalnej prevadzky kotla pomocou spoluprace
s regulatorom teploty miestnosti
DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE €iSLO | NAZOV VYROBKU | Vmﬁ" ‘ [[’;']" %i'.ﬁgg g:ﬂ.l‘.‘.r'g‘[zi
ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY JEDNOFUNKCNE
ZZT"_‘%S(')V” wkJag21 0000005k | Lcocondens - 20 3-21 20 | 1106,67 | 1328,00
Crystal II Plus
Zemnj plyn wkJ4sa1 0000005k | beocondens - 25 3-27 | 20 |1177,50 | 1413,00
; Crystal II Plus
Zemny pyn wkJ 48680000 0isk | LcoCondens - 35 45-36,9 | 20 | 1270,00 | 1524,00
; Crystal II Plus
DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE CiSLO ‘ NAZOV VYROBKU | Vmﬁ" [[’o'/:']" ‘ ﬁsﬂrﬁg‘[\g] SFEH'}'II'\T%A[E]
ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY DVOJFUNKCNE
Zemny pyn wkp 4811 000000sk | Lcocondens - 20 3-21 | 20 | 1106,67 | 1328,00
] Crystal II Plus
Zzﬂnég(')y” WKD 4831 00 00 00/SK EcoCondens - 25 3-27 20 | 1177,50 | 1413,00
) Crystal II Plus
Zzﬂnég(')y” WKD 4851 00 00 00/SK EcoCondens - 35 45-36,9 | 20 | 1270,00 | 1524,00
) Crystal II Plus




DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY
ECOCONDENS CRYSTAL Il PLUS

OBJEDNAVACIE GiSLO POPIS NAZOV [[’;']" CNEENTI'\I'ge} gsl’:.‘r‘.r'g‘é']
SYSTEM ODDELENY
-] F |
Zostava adaptérov pre oddeleny -
T 9000 04 02 98 2% 280 systém 2x 080 mm 20 | 3583 | 43,00 .
[ =]
B Rozdelova¢ vzduchovo — spalinovy &=,
T 9000 04 02 46 ?60/@100 — 2x@80 260/100mm na 2x B80mm 20 39,17 47,00 L
SYSTEM KOAXIALNY
Konektor kotla ECOCONDENS
onektor kotla
T 9000 04 02 48 @80/0125 (s meracimi otvormi 20 43,33 52,00 \.; |
DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY
ECOCONDENS CRYSTAL Il PLUS
OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU ?;']" ?\IEE':‘I'I'\I'(I)(I[\e.I]- gsl’:.f.‘.r'g‘é']
WKC 0566 00 00 00 | Snima¢ vonkajsej teploty 20 | 15,00 18,00 b
Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V2
T9449 10 00 00 (bezdrétovy, tyzdenny, programovatelny) 20 75,00 90,00
Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V3
T 9449 11 00 00 (tyZdenny, programovatelny) 20 45,83 55,00
WKZ 0624 00 00 Regulator teploty miestnosti OPEN-THERM CR 11011 20 80,00 96,00 _3
Riadiaci modul vykurovacich okruhov MLC 16 (pre rozSirenie
Z 9824 01 00 00 y (p 20 | 118,33 | 142,00

individualnych vykurovacich okruhov)

* Predaj len na objednavku

Standardna zaruka na plynové kondenzaéné kotly je 24 mesiacov. Vyrobca umoziiuje
zakaznikovi predizenie zaruénej doby o dalsich 5 rokov, ak boli spinené nasledovné
podmienky (v zmysle zaruénych podmienok Vyrobcu podfa Zaruénych listov):
Montaz kotla realizovana Autorizovanym servisom alebo instalatérom termet
Uvedenie kotla do prevadzky vykonana Autorizovanym servisom termet
Kazdoro¢na realizécia technickej prehliadky kotla Autorizovanym servisom termet
Zakupenie zakaznickych kupoénov pre kazdy rok predizenej zaruky




ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY
EcoCondens GOLD PLUS

Sedemrocna zaruka v sulade so Zaruénymi podmienkami
Vo vybaveni kotla adaptér koaxialny z meracimi otvormi
260/9100

Moznost’ riadenia vykurovania pomocou internetu

Vymennik tepla najnovSej generécie z nehrdzavejucej ocele

s dvierkami vyrobenymi z hlinika

Horék BLUEJET najnov&ej generécie zabezpedujlci Siroky rozsah
modulacie (11 %-100 %)

Dodatkové zvukové izolécia poskytujica vysoky akusticky komfort
(iba 48 dB)

Vysoka energeticka uc¢innost vdiaka vysoko efektivnemu
obehovému ¢erpadlu (EEI<0,20) s automatickym odvzdu$novacom
Modulovany ventilator riadeny elektronicky, nizka emisia NOx
(trieda 6)

Moderny riadiaci panel s LCD displejom umozfujdci intuitivnu
obsluhu a umoznujuci rychlu kontrolu parametrov prevadzky kotla
V ponuke spolupraca so zasobnikmi T.V.U.

MozZnost riadenia optimalnej prevadzky kotla pomocou spoluprace

L1
<
- 51

s regulatorom teploty miestnosti g
Moznost pripojenia regulatora teploty miestnosti so signélom ‘
0-10V

MozZnost' pripojenia reguldtora teploty miestnosti s komunikéciou

Open-Therm

Moznost’ regulacie podla pocasia

DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE GiSLO | NAZOV VYROBKU Vmﬁ" | ':[’;;‘ %EE'.‘I,’_‘K')(‘[‘; g:l’j‘.l‘,‘_r'g‘[g
ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY JEDNOFUNKCGNE
Zemny pun wkJ4so1 000000k | LeOCondens =20 | 5 oyl o, |y 089,17 | 1 307,00
. Gold Plus
Zemny pun k4621 0000005k | L COCONAENS =25 |5 o7 | o5 | 4 152,50 | 1 383,00
i Gold Plus
Zemny pyn WkJ 46a1 0000005k | L COCONAENS =35 | 4 ga00 | 50 | 126500 | 151800
. Gold Plus
DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE GiSLO | NAZOV VYROBKU VE’k'fI?]N | '?;;‘ %EE'.‘IQC')“[?] gsu#g‘['g-]
ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY DVOJFUNKCNE
Zemny pun WKD 4se1 0000005k | L COCONAENS =20 | 4 o0 o0 | 089,17 | 1307,00
i Gold Plus
Zemny plyn WKD 4611 0000 0pisk | LCOCONAENS =25 1 4 o7 | o5 | 445250 | 1383,00
i Gold Plus
Zemny pun WKD 4631 00 00 00isk | cocondens - 35 4,5-36,9 | 20 | 126500 | 1518,00
. Gold Plus




DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY

ECOCONDENS GOLD PLUS

OBJEDNAVACIE GiSLO POPIS NAZOV [;;;' CNEENT"\rg[‘g' ggﬂ.‘:.‘.r'g‘[:j
SYSTEM ODDELENY
£ F _—
Zostava adaptérov pre oddeleny - |
T 9000 04 02 98 2x 280 systém 2x @80 mm 20 35,83 4300 | & o5&
_ Rozdelova¢ vzduchovo — spalinovy &=
T 9000 04 02 46 ?#60/@100 - 2x@80 2360/100mm na 2x B80mm 20 39,17 47,00 L
SYSTEM KOAXIALNY
Konektor kotla ECOCONDENS
onektor kotla
T 9000 04 02 48 @80/0125 (s meracimi otvormi 20 43,33 52,00 Nl
DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY
ECOCONDENS GOLD PLUS
OBJEDNAVACIE GiSLO NAZOV VYROBKU [[’;']* ?E:frg‘[‘g] gsﬂ#g‘[z]
WKC 0566 00 00 00 | Snimac vonkajsej teploty 20 15,00 18,00 ),
Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V2
T944910 0000 (bezdrétovy, tyzdenny, programovatelny) 20 75,00 90,00
Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V3
T 9449 11 00 00 (tyZdenny, programovatelny) 20 45,83 55,00
WKZ 0624 00 00 Regulator teploty miestnosti OPEN-THERM CR 11011 20 80,00 96,00 j
Riadiaci modul vykurovacich okruhov MLC 16 (pre rozsSirenie -
Z 9824 01 00 00 y (p 20 | 118,33 | 142,00

individualnych vykurovacich okruhov)

Standardna zaruka na plynové kondenzaéné kotly je 24 mesiacov. Vyrobca umoziiuje
zakaznikovi predizenie zarucnej doby o dalSich 5 rokov, ak boli splnené nasledovné
podmienky (v zmysle zaruénych podmienok Vyrobcu podfa Zaruénych listov):

Montaz kotla realizovana Autorizovanym servisom alebo inStalatérom termet

Uvedenie kotla do prevadzky vykonana Autorizovanym servisom termet
Kazdoro¢na realizécia technickej prehliadky kotla Autorizovanym servisom termet
Zakupenie zakaznickych kupoénov pre kazdy rok predizenej zaruky
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PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY
SO ZABUDOVNYM ZASOBNIiKOM

INTEGRA COMFORT

Sedemrocna zaruka v sulade so Zaruénymi podmienkami

Oceneny Zlatym instalatérom

Moznost’ riadenia vykurovania pomocou internetu

Vo vybaveni kotla adaptér koaxialny z meracimi otvormi
©60/2100

Moznost' pripojenia regulatora teploty miestnosti so

signalom 0-10 V

Moznost pripojenia regulatora teploty miestnosti

s komunikéaciou

Open-Therm

Sporlahlivy v priprave teplej vody vdaka zasobniku s objemom

48 litrov D ’)))
Pristup k teplej vode okamzite po otvoreni kohutika

Moderny vymennik tepla z nehrdzavejucej ocele

Moderny hordk umozriujuci nezvykle Siroky rozsah modulacie

(okolo 13% - 100 %)

Vysoko G¢inné obehové ¢erpadlo (EEI<0,23)

s automatickym odvzdusfiovacom
Vysoko vykonny ventilator s modulovanou rychlostou otacok ‘!\
Velmi ticha prevadzka zariadenia '
Zariadenie je charakteristické nizkou spotrebou plynu a nizkou

emisiou NOx (Trieda 6)

Funkcia Antilegionella ) )
Vo vybaveni kotla expanzné nadoby pre U.K.a T.U.V.

Moznost pripojenia cirkulacie
Moznost regulacie podl'a pocasia

i i A ? VYKON DPH CENA KAT. CENA KAT.
DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU [kW] | %] NETTO [EUR] BRUTTO [EUR]

ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY SO ZABUDOVANYM ZASOBNIKOM

Zgﬂ”ég(')yn WKD 6241 00 00 00/SK1 INTEGRA 3,3-20,9 | 20 | 1720,83 | 2 065,00
- COMFORT - 16
Zgﬂ”ég(')yn WKD 6231 00 00 00/SK1 INTEGRA 3,3-25,6 | 20 | 1720,83 | 2 065,00
- COMFORT - 20
Zemny pun WKD 6221 00 00 00/SK1 INTEGRA 3,3-30,4 | 20 | 1755,00 | 2 106,00
- COMFORT - 25
VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY
INTEGRA COMFORT
OBJEDNAVACIE GiSLO POPIS NAZOV ?;;' cﬁ?ﬁgfg 553%'8“[2]
SYSTEM ODDELENY
T 9000 04 02 46 $60/@100 — 2x80 gggj’fg%‘ﬁfﬂ";:;ihgggr; nipa””o"y 20 | 39,17 47,00 EE ;
-
SYSTEM KOAXIALNY
K ktor kotla ECOCONDENS B
onekKtor Kotla
T 9000 04 02 48 @80/0125 (s meracimi otvormi 20 43,33 52,00 \_“ﬁ |




DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY

INTEGRA COMFORT
OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU [[’;']" ?‘IEE':‘I'I'\I'(I)(I[\e.I]- g:”'?T'éA[I;"]
WKC 0566 00 00 00 | Snimaé vonkajsej teploty 20 | 15,00 18,00 be
Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V2
T9449 10 00 00 (bezdrétovy, tyzdenny, programovatelny) 20 75,00 90,00
Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V3
T 9449 11 00 00 (tyZdenny, programovatelny) 20 45,83 55,00
WKZ 0624 00 00 | Regulator teploty miestnosti OPEN-THERM CR 11011 20 80,00 96,00 -
Riadiaci modul vykurovacich okruhov MLC 16 (pre rozsSirenie -
Z 9824 01 00 00 y ® 20 | 118,33 | 142,00

individualnych vykurovacich okruhov)

Standardna zaruka na plynové kondenzaéné kotly je 24 mesiacov. Vyrobca umoZziiuje
zékaznikovi predizenie zaruénej doby o dalSich 5 rokov, ak boli splnené nasledovné
podmienky (v zmysle zaruénych podmienok Vyrobcu podfa Zaruénych listov):

e  Montaz kotla realizovana Autorizovanym servisom alebo instalatérom termet

e Uvedenie kotla do prevadzky vykonana Autorizovanym servisom termet
e Kazdoro¢na realizacia technickej prehliadky kotla Autorizovanym servisom termet
e  Zakupenie zakaznickych kuponov pre kazdy rok predizenej zaruky
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7/

PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY
SO ZABUDOVANYM ZASOBNIiKOM

SOLID COMFORT

COMFORT - 35

s . N
-~ )
. Sedemrocna zaruka v sulade so Zaruénymi podmienkami
. Zabudovany adaptér koaxialny z meracimi otvormi @60/2100
. Moznost riadenia vykurovania pomocou internetu
J Moznost’ pripojenia regulatora teploty miestnosti so signalom
0-10V
e Moznost pripojenia regulatora teploty miestnosti
s komunikaciou Open-Therm _
. Sporlahlivy v priprave teplej vody vdaka zasobniku s objemom 107 m :
litrov
. Pristup k teplej vode okamzite po otvoreni kohutika
. Moderny vymennik tepla z nehrdzavejlcej ocele D o)))
. Moderny horak umoznujici nezvykle Siroky rozsah modulécie
(okolo 13%-100 %)
J Vysoko U¢inné obehové cerpadlo (EEI<0,23) s automatickym
odvzduSnovacom
. Vysoko vykonny ventilator s modulovanou rychlostou otacok
Velmi ticha prevadzka kotla vd'aka dodatkovej izolacii pohlcujlcej
zvuk
Nizka emisia NOx (Trieda 6)
Kompletny zabezpec&ovaci systém
Funkcia Antilegionella ] )
Vo vybaveni kotla expanzné nadoby pre U.K.a T.U.V.
Moznost pripojenia cirkulacie
Moznost optimalizovaného riadenia prevadzky kotla, vdaka - L
spolupraci s regulatorom teploty miestnosti
Moznost regulacie podl'a pocasia
DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU V[vkw]N ‘ ':[’;;' | N?E.E#g '[(E’ﬁrﬁ] BSE.#OK[QL'H]
PLYNOVE STOJACIE KONDEZACNE KOTLY SO ZABUDOVANYM ZASOBNIKOM
Al WKD 6271 00 00 00/SK1 SOLID 3,4-20,9 | 20 | 2343,33 | 2812,00
COMFORT - 20
Zemny pun WKD 6261 00 00 00/SK1 SOLID 3,4-25,6 | 20 | 2343,33 | 2812,00
COMFORT - 25
Zemny pun WKD 6281 00 00 00/SK1 SOLID 4,5-35,0 | 20 | 2430,00 | 2916,00
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DODATKOVE VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY
SOLID COMFORT

OBJEDNAVACIE &SLO POPIS NAZOV ?;;' CNEENT‘.‘I.S[‘g' ggﬂ.‘:.‘.r'g‘é']
SYSTEM ODDELENY
- F -
Zostava adaptérov pre oddeleny - |
T 9000 04 02 98 2 x @80 Systom ox G50 y 20 | 3583 | 4300 | &
[ =
_ Rozdelova¢ vzduchovo — spalinovy g : f
T 9000 04 02 46 ?#60/@100 - 2x@80 2360/100mm na 2x B80mm 20 39,17 47,00 L
SYSTEM KOAXIALNY
K ktor kotla ECOCONDENS |
onektor kotla
T 9000 04 02 48 @80/@125 (s meracimi otvormi 20 D 52,00 )
DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY
SOLID COMFORT
OBJEDNAVACIE &iSLO NAZOV VYROBKU ?;;' %Esﬂfrcl)“[\g] ggﬂ.‘:.‘.r'g‘é']
WKC 0566 00 00 00 | Snimaé vonkajsej teploty 20 15,00 18,00 +

Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V2

T9449 10 00 00 (bezdrotovy, tyzdenny, programovatelny)

20 75,00 90,00

Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V3

T 9449 11 00 00 .. . .
(tyzdenny, programovatelny)

20 45,83 55,00

WKZ 0624 00 00 Regulator teploty miestnosti OPEN-THERM CR 11011 20 80,00 96,00 L)

,,,,,

Riadiaci modul vykurovacich okruhov MLC 16 (pre rozsirenie S

29824010000 individualnych vykurovacich okruhov) 20 118,33 142,00

Standardna zaruka na plynové kondenzaéné kotly je 24 mesiacov. Vyrobca umoziuje

zakaznikovi predizenie zaruénej doby o dalSich 5 rokov, ak boli spinené nasledovné
podmienky (v zmysle zaruénych podmienok Vyrobcu podfa Zaruénych listov): I7
e  Montaz kotla realizovana Autorizovanym servisom alebo instalatérom termet ROCNA

. . ; . . ZA
Uvedenie kotla do prevadzky vykonana Autorizovanym servisom termet SO

[ ]
* Kazdorocna realizacia technickej prehliadky kotla Autorizovanym servisom termet
e  Zakupenie zakaznickych kuponov pre kazdy rok predlzenej zaruky
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Sedemrocna zaruka v sulade so Zaruénymi podmienkami
Moderny kotol ur€eny pre zapojenie v kaskadovom systéme
Pripojenie kotlov od 2 do 5 jednotiek

Moderny vymennik tepla vyrobeny z nehrdzavejucej ocele
s technoldgiou ,zimnych dvierok"

Moderny horak BLUEJET umoznujuci nezvykle Siroky rozsah
modulacie(11%-100%)

Vysokouginné obehové ¢erpadlo (EEI < 0,23) s automatickym
odvzdusnovacom

Moznost’ pripojenia regulatora teploty miestnosti
s komunikaciou Open-Therm

Vysoka Uc¢innost zariadenia zabezpecujuca optimalnu
spotrebu plynu

Moznost regulacie podl'a pocasia

Nizka emisia NOx (trieda 6)

KASKADOVE SYSTEMY
EcoCondens - 50 Crystal Plus

termet

, . . . o -
e Modulovany elektronicky riadeny ventilator
e Kompletny zabezpecovaci systém
e Moderny riadiaci panel s displejom LCD a Uplnou diagnostikou
eV ponuke spolupraca so zasobnikmi T.U.V.
DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE GiSLO NAZOV VYROBKU ‘ Vmﬁ" | '?;;" | o '[(I:JF'{] BSE.F';‘OK[QL'R]

ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY JEDNOFUNKCNE PRE ROZSIRENIE V KASKADNYCH SYSTEMOCH

Zemny plyn

EcoCondens - 50

HG WKUJ 5001 00 00 00/SK 5,5-45 20 2 159,58 2 591,50
2h-G20 Crystal Plus
POVINNE VYBAVENIE V PRIPADE ZAPOJENIA KOTLOV ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50
DO KASKADOVYCH SYSTEMOV
OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU ':[’;;' N‘é'.ﬂg }(EAJF'{] BSE.':.I’.\OK[QL'H]
= Manazeér kaskady kotlov typ AX 1203SQ
! e riadenie kaskady od 2 do 4 kotlov
- WKM 0623 00 00 00 e  spolupraca s regulatorom
= OPEN-THERM 20 290,83 349,00
vo vybaveni snima¢ vonkajsej teploty, teplotny snimac¢
vykonu
Regulator OPEN-THERM typ CR 11011
L WKZ 0624 00 00 00 spolupracujtici priamo s manazérom kaskady 20 80,00 96,00

typ AX 1203SQ
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DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KOTOLNE VELKEHO VYKONU
(Podrobny popis je uvedeny na strane 19)

; ; ; . DPH CENA KAT. CENA KAT.
OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU 9] NETTO [EUR] BRUTTO [EUR]
Riadiaci modul hlavny I-3 Plus — moderny multifunkény
T9611 00 0000 riadiaci modul vykurovacich okruhov 20 350,00 420,00
RozsSirujuci moduly I-1m - je uréeny na obsluhu troj-
! alebo Stvorcestného zmieSavacieho ventilu s moznostou
pripojenia pridavného ventilového ¢erpadla
T 9611 01 00 00 20 95,00 114,00
—e Spravna ¢innost modulu pri pouziti hlavného riadiaceho
modulu Termet I-3 Plus alebo izbového termostatu s RS
komunikaciou
Modul internetovy Wi-Fi RS — je zariadenie, ktoré
umoznuje dialkové ovladanie prevadzky systému cez
T Toe11020000 | Momet
20 150,00 180,00
Aplikacia eModul dostupna na stiahnutie: pre zariadenia
so systémom Android z obchodu Google Play,
pre zariadenia so systémom iOS z obchodu Apple Store
DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KONDENZACNE KOTLY ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50
OBJEDNAVACIE &iSLO PRIEMER NAZOV VYROBKU ?;']" N%'.ﬂg '[(é;ré] BF?E#OK[QE.R]
< T9000040247 | @e0/@100 | Konektorkotla ECOCONDENS CRYSTAL 20 | 3583 43,00
PLUS-50 (s meracimi otvormi)
:
y E . ’
[ —_— T 9000 04 02 48 380/3125 Konektor kotlov z rodiny ECOCONDENS do 20 43,33 52,00

55 kW (s meracimi otvormi)

Standardna zaruka na plynové kondenzaéné kotly je 24 mesiacov. Vyrobca umoziiuje
zakaznikovi predizenie zaruénej doby o dalsich 5 rokov, ak boli spinené nasledovné
podmienky (v zmysle zaruénych podmienok Vyrobcu podfa Zaruénych listov):

e  Montaz kotla realizovana Autorizovanym servisom alebo inStalatérom termet

e Uvedenie kotla do prevadzky vykonana Autorizovanym servisom termet

e Kazdoro¢na realizacia technickej prehliadky kotla Autorizovanym servisom termet

e Zakupenie zakaznickych kuponov pre kazdy rok predizenej zaruky
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Oceneny Zlatou medailou MTP 2019

Sedemrocna zaruka v sulade so Zaruénymi podmienkami
Inovativha konstrukcia vymennika (rozdelenie na dve
sekcie — horna kondenzacéna a dolna, v ktorej sa nachadza
horak)

Siroky rozsah modulacie

Komunikaény protokol Open-Therm

Kompletny zabezpecovaci systém, okrem iného tepelna
poistka 115°C

Malé rozmery kotla v porovnani s vykonom

Vysokoucinné obehové Cerpadlo (EEI < 0,28) — odvzdus$fiovac
v kotle

Modulovany elektronicky riadeny ventilator

Nizka emisia NOx (trieda 5)

Kotol m& vyrobne zabudované dva adaptéry s meracimi
otvormi: vzduchovy @100 a spalinovy @100

Kotol je vybaveny snimacom NTC hydraulickej spojky
Moznost’ spoluprace so zasobnikom uzitkovej vody
ZWU-200/N

EcoCondens Crystal - 100

KONDENZACNE KOTLY VELKEHO VYKONU
EcoCondens Crystal - 80

termet

DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE &iSLO NAZOV VYROBKU ‘ Vmﬁ" '?;;‘ N‘éﬁ_’:é '[(EAJF-U BF“:E_'#OK[‘;L-R]
ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY JEDNOFUNKENE VYSOKEHO VYKONU
. EcoCondens - 80
Zez’ﬂné S'V” WKJ 5191 00 00 00/SK-T 17-80 | 20 | 4108,33 | 5275,10
G20 Crystal
DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE GiSLO NAZOV VYROBKU ";"‘Vﬁ" | [[’;;' | N%E#(A) '[(I:JF-{] BSE#OK[‘EL-H]
ZAVESNE PLYNOVE KONDENZACNE KOTLY JEDNOFUNKCGNE VYSOKEHO VYKONU
. EcoCondens - 100
Z%"}]Ir_‘ég(')y” WKJ 5141 00 00 00/SK-T 17-100 | 20 | 4618,83 | 5542,60

Crystal

Moznost prevadzky kotlov ECOCONDENS CRYSTAL — 80 a ECOCONDENS CRYSTAL — 100

v kaskadovych systémoch do 5 jednotiek.

Kotly, ktoré spolupracuju v systéme kaskady sa zapajaju do série, pomocou kabla dodaného spolu s kotlom. Prvy kotol pIni
funkciu nadriadeného kotla MASTE (vykonava funkciu manazéra), ostatné kotly pracuju ako podriadené SLAVE.

DODATKOVE VYBAVENIE PRE KOTLY VYSOKEHO VYKONU
ECOCONDENS CRYSTAL — 80, ECOCONDENS CRYSTAL — 100

OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU [[’;;' o '[(I?JF"] CEEsEE%E:)T'

WKC 0566 00 00 00 | Snimaé vonkajsej teploty 20 15,00 18,00 y;,,‘
WKZ 0624 00 00 Regulator teploty miestnosti OPEN-THERM CR 11011 20 80,00 96,00 .

WKZ 5140 1200 00 | Trojcestny ventil G1” (230V) 20 60,00 72,00 -.'.‘.,}’

WKC 5140 00 00 91 | Snimaé NTC zasobnika (12kQ ) 20 10,83 13,00 @
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DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KOTOLNE VELKEHO VYKONU

OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU ':[’; ;’ N%f_':é FEAJF"] BSE.':#OKIQL'R]
Hlavny riadiaci modul -3 Plus - moderny,
multifunkény riadiaci modul vykurovacich okruhov
e optimalna prevadzka instalacie aj v pripade

velkych kotolni

e velky, lahko pouzitelny, farebny, dotykovy displej

e  grafické znazornenie dispozicie kotolne

e  jasné aintuitivne ,ponuka inStalatora“

e  velka flexibilita v konfiguracii zariadeni

Vybavenie hlavného riadiaceho modulu I-3 Plus:

e snimac¢ teplej Uzitkovej vody, snima¢ vonkajSej
teploty, snima¢ teploty ventilov, snimace teploty
spiatocky kotla

Funkcie realizované riadiacim modulom I-3 Plus:

T 9611 00 00 00 e  plynulé ovladanie troch zmieSavacich ventilov 20 350,00 420,00

e moznost pripojenia dvoch pridavnych modulov
ovladajucich zmieSavacie ventily (Termet I-1m)

e moznost pripojenia modulu Termet Wi-Fi RS

e spolupraca s tromi izbovymi termostatmi
s dvojstavovou komunikaciou

e ovladanie gerpadia TUV

e  kontrola po¢asia a tyzdenna kontrola

e moznost konfiguracie dvoch bez napatovych
vystupov

e moznost konfiguracie dvoch napatovych vystupov

e moznost manipulacie so solarnymi panelmi

e moznost konfiguracie dvoch vystupov 0-10V

e moznost pripojenia ovladania Eerpadla solarnych
cez PWM vystup, Open-Therm komunikacia (OT)

Rozsirovaci modul I-im - uréeny na obsluhu troj-

T 9611 01 00 00 alebo Stvorcestného zmieSavacieho ventilu

s moznostou pripojenia pridavného ventilového

Cerpadla. Tento riadiaci modul je vybaveny funkciou

kontroly pocasia a tyzdennym programom

20 95,00 114,00

Spravna ¢innost'
modulu pri pouziti
hlavného riadiaceho
modulu Termet I-3
Plus resp
Izbového termostatu
s RS komunikéaciou

Funkcie, ktoré vykonava Termet I-1m:

plynulé ovladanie troj- alebo Stvorcestného ventilu
riadenie chodu €erpadla

ochrana proti teplote spiatocky

pocasie a tyzdenna kontrola
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DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE KOTOLNE VELKEHO VYKONU

OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU [[’;']" N‘é'.ﬂg FEAJF'{] BSE.':.I’.\OK[QL'H]
Wi-Fi RS internetovy modul - je zariadenie, ktoré
umoznuje dialkové ovladanie prevadzky systému cez
internet.  Uzivatel kontroluje stav komponentov
T 9611 02 00 00 syst:ému Ustredného kurer)ia, je mozné zobraz'it‘ h@stc:)r!u
teplét vo forme prehfadnych grafov a zobrazit' histériu
alarmov regulatora, internetové pripojenie je cez Wi-Fi
signal
EFi Funkcie pri pouzivani Termet I-3 Plus:
S550 e  dialkové ovladanie prevadzky systému cez internet
e nahlad v8etkych prvkov inStalacie 20 150,00 180,00
Aplikécia EModul je e moznost gdigécie ,parametroy hlavného ovladaca
e (zachovarne .strl’Jk'tury a poradia menu)
TR e  zobrazenie historie teploty
pre zariadenia so e  prezeranie histérie udalosti (alarmy a zmeny
systémom Android s parametrov)
Google Play e editovanie nastavenej teploty na izbovom
pre zariadenia so termostate
systémom iOS s ] schopnost' obsluhovat viacero modulov z jedného
Apple obchod administrativneho Uctu
e  e-mailové upozornenia na alarmy
Standardna zaruka na plynové kondenzaéné kotly je 24 mesiacov. Vyrobca umoziuje
zakaznikovi predizenie zaruénej doby o dialsich 5 rokov, ak boli spinené nasledovné
podmienky (v zmysle zaruénych podmienok Vyrobcu podfa Zaruénych listov): 7
e  Montaz kotla realizovana Autorizovanym servisom alebo inStalatérom termet Rocnk

e Uvedenie kotla do prevadzky vykonana Autorizovanym servisom termet
e Kazdoro¢na realizacia technickej prehliadky kotla Autorizovanym servisom termet
e Zakupenie zakaznickych kuponov pre kazdy rok predizenej zaruky
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NAZORNE SCHEMY ZAPOJENIA KOTLOV
ECOCONDENS CRYSTAL — 80 a ECOCONDENS CRYSTAL - 100

Open Therm

TS — Snimac teploty v zasobniku
EP - VonkajSie ¢erpadlo
kaskadové
ES — Snimac vonkajsej teploty
CS — Snimac teploty v napajacom
kolektore
3W — Trojcestny ventil

- hh.

SP_
————— B "\
T T @
\
f 1A TN | O Y. ...
‘ T ‘\,\ ________
2 Feensd
% L

W
f
S )

% — TS — Snimac teploty v zasobniku

e SP — Soléarne ¢erpadlo
R ”‘ﬁ @ ES - Snimag vonkajsej teploty
SS — Snimac teploty v kolektore
solarnom
3W - Trojcestny ventil
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SLAVE

Moznost kontroly
prevadzky cez internet pri
zapojeni Modulu
internetového Wi-Fi RS

SLAVE MASTER

NAZORNA SCHEMA MOZNOSTI
RIADENIA |-3 PLUS - KOTOLNA
SO SOLARNYM SYSTEMOM

OPEN-THERM

Pridavny
vykurovaci okiuh
obsluhovany
Rozsirovacim
modulom
H1m

19

OHREV PODLAHOVY
OKRUH 1
OKRUH2
OKRUH3

OHREV
OHREV

OKRUH 4

OHREV

1 — Kotol EcoCondens CRYSTAL-100

2 — Riadiaci modul |-3 Plus

3 — Rozsirovaci modul I-1m

4 - Internetovy modul Wi-Fi RS

5 — Snimac vonkajsej teploty

6 — Snimac teploty anuloidu

6a — Snimag teploty U.K.

7 — Snimag trojcestného ventilu obehu 1
8 — Snimac trojcestného ventilu obehu 2
9 — Snimag trojcestného ventilu obehu 3
10 — Snimag trojcestného ventilu obehu 4
11 — Obehové &erpadlo U.K. obehu 1

12 — Obehové &erpadlo U.K. obehu 2
13 — Obehové &erpadlo U.K. obehu 3

19

14 — Obehové &erpadlo U.K. obehu 4
15 — Trojcestny ventil obehu 1

16 — Trojcestny ventil obehu 2

17 — Trojcestny ventil obehu 3

18 — Trojcestny ventil obehu 4

19 — Regulator teploty miestnosti

20 — Cerpadio T.U.V.

21 — Snimag teploty T.U.V. dolny

22 — Snimag teploty T.U.V. horny

23 — Cirkulaéné &erpadio T.U.V.

24 — Solarne ¢erpadlo

25 — Snimac teploty solarneho kolektora



NAZORNA SCHEMA MOZNOSTI RIADENIA
I-3 PLUS — KOTOLNA SO ZASOBNIKOM TEPLEJ
UZITKOVEJ VODY

Moznost kontroly
prevadzky cez internet pri
zapojeni Modulu
internetového Wi-Fi RS

- e mmmmmme-a=-
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s

SLAVE MASTER

OPEN-THERM

OKRUH2

OHREV PODLAHOVY
OKRUH 1

1 — Kotol EcoCondens CRYSTAL-100 11 — Obehové Gerpadio U.K. obehu 2
2 — Riadiaci modul I-3 Plus 12 — Obehové &erpadlo U.K. obehu 3
3 — Internetovy modul Wi-Fi RS 13 — Trojcestny ventil obehu 1

4 — Snima¢ vonkajsej teploty 14 — Trojcestny ventil obehu 2

5 — Snimac¢ teploty anuloidu 15 — Trojcestny ventil obehu 3

6 — Snimac teploty U.K. 16 — Regulator teploty miestnosti

7 — Snimacg trojcestného ventilu obehu 1 17 — Zasobnik T.U.V.

8 — Snimac trojcestného ventilu obehu 2 18 — Cerpadlo T.U.V.
9 — Snimag trojcestného ventilu obehu 3 19 — Snimac teploty T.U.V.
10 — Obehové &erpadio U.K. obehu 1 20 — Cirkula¢né gerpadio T.U.V.

Upozornenie !
Riadiaci modul kotla (Master) plni si¢asne funkciu manazéra
kaskady.

Uvedené schémy predstavujui moznosti vybavenia kotolne
pomocou riadiaceho modulu I-3 Plus — schémy nepredstavuju
projekt riesenia kotolne.
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ZASOBNIKY NA TEPLU VODU - SMALTOVANE

ZASOBNIKY SG PLUS A ZWU-200/N PLUS
S OTVOROM PRE ELEKTRICKY OHRIEVAC

e Nadrz zasobnikov je vyrobena s ocelového plechu pokrytej zvnutra vrstvou Specialneho keramického emailu ktory
chrani nadrz pred kor6ziou a poskytuje dobru kvalitu ohrievanej vody

e Zabudovana magnéziova andda zabranujica korozii zasobnika

e  6-rocna zaruka zhodne s podmienkami zaruky

e Dodavané s bezpe¢nostnym ventilom

e  Prispbésobené pre prevadzku s maximalnym tlakom vody 0,6 MPa (6 bar)

e  PI&st krytu vyrobeny z tenkého ocefového plechu, povrch upraveny praskovou farbou

e Zasobnik ma konektor, ktory umoziuje instalaciu elektrického ohrievaéa EJK mini
e Trieda energetickej ucinnosti A

Prisp6sobené na prevadzku s jednofunkénymi kondenzaénymi kotlami:

EURO COMFORT

ECOCONDENS CRYSTAL Il PLUS
ECOCONDENS GOLD PLUS
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS - 50

ZASOBNIKY NA TEPLU UZITKOVU VODU S KONEKTOROM PRE ELEKTRICKY OHRIEVAC

OBJEDNAVACIE &iSLO NAZOV VYROBKU OBJEM [dm?] [;;;' %'fz'ﬁg‘g] gguﬁr'g‘[z']
® TERMET
T 9782 00 00 00/G 100 20 | 535,00 | 642,00
SG Plus 100
ROCNA -
ZARUKA
ED Tezs7o00000G | L CRMET 120 20 | 573,00 | 688,00
{ - SG Plus 120
CNA
ZAROKA T 9288 00 00 00/G TERMET 140 20 | 600,00 | 720,00
SG Plus 140
p——
To281 0000006 | 2 WU 200/N 200 20 | 633,33 | 760,00
PLUS
OHRIEVACE ELEKTRICKE pre zasobniky SG PLUS i ZWU PLUS
OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU VYKON [kW] [;;;' %'fz'ﬁg‘g] gguﬁr'g‘[z']
T 9782 01 00 00 EJK mini-1500 1,50 20 40,00 48,00
T 9782 02 00 00 EJK mini-2000 2,00 20 43,33 52,00
T 9782 03 00 00 EJK mini-3000 3,00 20 51,67 62,00
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PLYNOVE DVOJFUNKCNE KOTLY U.K.

S OTVORENOU SPA’OVACOU KOMOROU
MiniMax Eco

= Kotol vybaveny dvoma vymennikmi tepla: hlavny vymennik je medeny
uréeny pre U.K. a dalsi doskovy vymennik tepla z nehrdzavejlicej ocele
na Ucely pripravy teplej Uzitkovej vody

= Velmi

300 mm hiboké)
=  Moznost prevadzky v otvorenom systéme

=  Kompletny bezpecnostny systém okrem iného ochrana pred stratou

kominového tahu a pred zablokovanim Cerpadla
= Vysoko uginné obehové ¢erpadlo
= Vysoky stuper ochrany IPX4D
= Moderny ovladaci panel vybaveny citatefnym LCD displejom, ktory
zobrazuje okrem iného funkcie kotla chybové kédy, aktualny
prevadzkovy stav, teploty vo vykurovacom systéme a v systéme teplej
uzitkovej vody
= Moznost optimalizovaného riadenia prevadzky kotla vdaka spolupraci
s regulatorom izbovej teploty

Uroven emisii oxidu dusika
NOx je pod 56 mg/kWh

malé rozmery zariadenia (iba 700 mm vysoké, 360 mm Siroké,

termet

DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU TYP V[ka]" ?;;' N‘é‘_f#g '[(IQ;TF-{] BF?E#OK[QE.R]
Zemny plyn MiniMax | gco-bp-13- | 7-22 UK.
oH-G20 WKD 4341 00 00 00/SK1 E co 10 (22122) 702 T.0v. | 20 | 1000,00 | 1200,00

DOPLNKOVE VYBAVENIE PRE DVOJFUNKCNE KOTLY S OTVORENOU
SPALOVACOU KOMOROU MINIMAX ECO

; ; ; ’ DPH CENA KAT. CENA KAT.
OBJEDNAVACIE CiSLO NAZOV VYROBKU 19%] NETTO [€] BRUTTO [€]
WKC 0566 00 00 00 | Snimaé vonkajsej teploty 20 15,00 18,00 b
Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V2
T944910 0000 (bezdrétovy, tyzdenny, programovatelny) 20 75,00 90,00
Regulator teploty miestnosti TERMET ST-292 V3
T 9449 11 00 00 (tyZdenny, programovatelny) 20 45,83 55,00
Riadiaci modul vykurovacich okruhov MLC 16 (pre rozsSirenie
29824010000 individualnych vykurovacich okruhov) 20 118,33 142,00 ‘
Zakladny balik pre systém ,Termet Comfort” H
T 9660 00 00 00 Systém Terme.t C?mfort l.JrToanJe bezdrotové ovllada?nle }(o}la a/alebo 20 127,50 153,00
teploty v danej miestnosti ¢i dome pomocou mobilnej aplikacie pre
smartfon alebo tablet
WKR 4350 50 00 00 Zostfv? pre ot’\vloreny okruh kotla M|’n|Max Eco 20 35’00 42’00 _r‘
umoziuje montaz kotla v otvorenom systéme M
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PLYNOVE PRIETOKOVE OHRIEVACE VODY
S OTVORENOU SPALOVACOU KOMOROU

Vodou chladeny horak - voda, ktora nim preteka odobera
teplo a sucéasne sa ohrieva. Potom sa pretecie do
vymennika tepla atam zostane zohriata na pozadovanu
teplotu

Otvorena spalovacia komora

Trieda energetickej u¢innosti ohrevu vody A

Jednoducha konstrukcia

Nizky prietok vody na spustenie spotrebi¢a okolo 3,2 dm?®/ min
Kompletny bezpecnostny systém vratane ochrany pred stratou
kominového tahu, pred pradenim spalin do miestnosti

do miestnosti

Zariadenie je vybavené pohodinymi krytmi a diddami LED,
ktoré signalizuju prevadzkovy stav zariadenia

Moderny dizajn, vd'aka ktorému je zariadenie dokonale splynuté
s interiérom kazdého priestoru

Bez kontrolnej elektrédy, to sa premieta do nizSej spotreby
plynu a Uspory pre pouzivatela

&

Uroven emisii oxidov dusika
NOXx je nizsia ako 56 mg/kWh

-,
8 Q'_—Q’"ﬂmel

A 2 i P VYKON DPH CENA KAT. CENA KAT.
DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE CISLO NAZOV VYROBKU TYP [kW] %] NETTO [€] BRUTTO [€]
2H-G20
j WGE 3723 00 00 00/SK1T | TERM AQ
Z lyn GZ-50
(zemay o S250) ELecrronie | GE-19-02 | 7,7-19,2 | 20 | 375,83 | 451,00
e WGE 3724 00 00 00/SK1T ECO
(Skvapalneny plyn)
2H-G20
; WGE 3733 00 00 00/SK1X | TERM AQ
Z lyn GZ-50
R WGE 3734 00 00 00/SK1X
(Skvapalneny plyn) ECO

Elektronické zapalovanie z batérii
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PLYNOVE PRIETOKOVE OHRIEVACE VODY
S UZAVRETOU SPALOVACOU KOMOROU *

= Uzavreta spalovacia komora — prevadzka zariadenia nie je
= zavisla na ventilaénych podmienkach v miestnosti

* Trieda energetickej ucinnosti ohrevu vody A

* Moderna konstrukcia zaru€ujuca dlhotrvajicu, ekonomicki

a bezporuchovi prevadzku -
= Vysoky vykon zariadenia — az 24 kW (Verzia GT-24-03)
= Nizky prietok vody na spustenie spotrebi¢a okolo 2,0 dm®/ min
=  Elektronickd, linearna modulacia vykonu horaka, umoZziujica

udrzanie stalej teploty vody
= Nastavenie zadanej teploty vody je realizované pomocou dvoch

tlacidiel (MIN, MAX)
= Vysoky stupefi ochrany IPX40 m
=  Kompletny bezpeénostny systém
= Vonkajsie rozmery 621 x 336 x 224 mm (vy$ x $ir x hib)
=  Pripojenie do spalinového systému koaxialne @60 /@100 alebo

@80 / @125, alebo oddelené @80 x @80

= Moderny a elegantny dizajn, vdaka ktorému zariadenie
dokonale splynie s interiérom kazdého priestoru
y termot

Uroven emisii oxidov dusika
NOXx je nizsia ako 56 mg/kWh

DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE GiSLO NAZOV VYROBKU TYP Vmﬁ" ':[’;;' %EE'.‘I,’_‘I,(')(‘[‘Q]' gsl’:_f,‘.r'g‘é-]
zem fyHF;ngZ_S . WGT 3823 00 00 00/SK-T AQUA
P-Ga1 COMFORT | GT-19-03 | 6,7-19,2 20 571,67 686,00
3P-G31 WGT 3824 00 00 00/SK-T ECO
(Skvapalneny plyn)
DRUH PLYNU OBJEDNAVACIE GiSLO NAZOV VYROBKU TYP V[vk'fls)]N ':[’;;' ?«EE%CI)(I[\J] gsﬂ_‘r‘T'éA[L-]
zem fyHF;ngZ_S . WGT 3833 00 00 00/SK-T AQUA
PG31 COMFORT | GT-24-03 | 7,4-24,5 20 600,00 720,00
3P-G31 WGT 3834 00 00 00/SK-T ECO
(Skvapalneny plyn)
* Predaj len na objednavku
PN EUROPSKA UNIA Vyvoj nizko emisnych ohrievacov vody pre domacnost’
Europsky fond regionalneho rozvoja vyuzivajucich plynné paliva — Projekt realizovany

s vyuzitim europskych fondov v ramci programu
EUROPSKE FONDY Inteligentny rozvoj

Inteligentny rozvoj
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KOMPONENTY PRE RIADENIE KOTLA
A/ALEBO VYKUROVANIA POMOCOU INTERNETU

04

Elementy uréené vyhradne pre kotly ECOCONDENS GOLD PLUS, EURO COMFORT,

INTEGRA COMFORT, SOLID COMFORT A MINIMAX ECO

"Termet Comfort”

tyzdenného programu
e wuréenda pre spolupracu
s regulatormi Komfort
Sada obsahuje reduként vlozku,
ktora umozfiuje montéz hlavy na
najpopularnejsSiu vlozku na trhu
-M30x 1,5

OBJ-EDRAVACIE NAZOV VYROBKU POPIS Pt Eacaray Qe
Paket zakladny
systému Vybavenie paketu:
, Termet Comfort*
Modut Komfort
Regulator Komfort
,,System Termet Comfort”

T 9660 00 00 00 20 126,67 152,00
Umoznuje bezdrotové ovladanie
kotla a/alebo teploty v danej
miestnosti ¢ dome pomocou
mobilnej aplikécie pre smartfon

INTERFEJS alebo tanIe? P
LIN
Modut Komfort
Modul Komfort
ma Wi-Fi rozhranie, ktoré
pomocou mobilnej  aplikacie
umozriuje:
e nastavenie teploty
v Casovych intervaloch
v tyzdennom cykle az v 6
nezavislych zénach
D e kontrolu prevadzkového
stavu zariadenia
T 9660 01 00 00 * okamzitd signalizaciu 20 | 85,83 103,00
havarijnej situacie
a preruSenia prevadzky
kotla
e nahlad zékladnych
prevadzkovych parametrov
e zmenu prevadzkovych
rezimov zariadenia
e programovanie pracovnych
cyklov pre zasobnik na teplu
INTERFEJS vodu pre 'dom.éc.nost’ '
LIN . nastav,eme priority pre jednu
z0 6 z6n
Regulator Komfort
e vybaveny teplotnym
snimacom, displejom
a tlacidlami na regulaciu
Regulator teploty v miestnosti
T 9660 02 00 00 Komfort e poskytuje modulu 20 45,00 54,00
do systému informéacie o teplote v zéne,
»Termet Comfort” v ktorej sa nachadza
e umoziuje nezavislé
ovladanie az Styroch hlavic
Komfort
Hlavica Komfort
Realizuje riadenie prietoku
vykurovacieho média v zavislosti
od potreby tepla
e udrziavanie vyzarovanej
i teploty radiatora
:(I)?“l'f'gft . reguléc;ia otvorenia veqtilu
T 9661 00 00 00 do systému na zaklade nastaveného 20 59,67 71,00
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Elementy uréené vyhradne pre kotly ECOCONDENS GOLD PLUS, EURO COMFORT,

INTEGRA COMFORT, SOLID COMFORT A MINIMAX ECO

OBJ.EDNAVACIE

"Termet Comfort"

,Systému Termet Comfort”

aplikacie pre mobilné zariadenia:

e ovladanie obehového
Cerpadla vykurovacej vody
(Cerpadlo za hydraulickou
spojkou)

e ovladanie az troch cerpadiel
/ventilov s programovatel-
nymi riadiacimi vystupmi

e ovladanie ginnosti
obehového cerpadla

e regulacia teploty za
hydraulickou spojkou

" ; DPH CENA KAT. CENA KAT.
&isLo NAZOV VYROBKU e %] NETTO [€] BRUTTO [€]
Podzostava pre
T 9662 00 00 00 prediZenie do 20 417 5,00
Modulu Komfort
Rozsirovaci modul MXO01
modul tepelnej automatizacie je
jednym z prvkov
,Systému Termet Comfort”.
Na komunikaciu so zdrojom
tepla a Modulom Komfort sa
vyuziva rozhranie LIN.
Po pripojeni Module Komfort
moéze uzivatel sledovat €innost
RozSirujuceho modulu a na
dialku menit jeho konfiguraéné
Rozsirujuci modul parametre. To sa vykonava
T 9663 01 00 00 pre systém pomocou vyhradeného 20 | 106,67 128,00
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ZAPOJENIE ZAKLADNEHO PAKETU DO SYSTEMU
. TERMET COMFORT”

Snimac¢
vonkajsej
teploty
.'/ \‘
%
Modul )
Komfort Regulator
000
1)) T & i
) ( nED
~N
APLIKACJA SYSTEM ‘- """"""" 2 : ll N

termet COMFORT

PRIKLAD POUZITIA MODULU, REGULATOROV
A HLAVIC KOMFORT

. | Hlavice Komfort pre systém

TERMET COMFORT*
Komunikuju
s Modulom Komfort
Modul | . | ST
Komfort S REREPEERE ; ¢ m « |
D 0))) R
005 | oo ‘
D .))) E
Snima¢ ......................................
vonkajsej : :
teploty e . SUUT :
: « oED « oED
."’\\‘
%
: - | N
.............. HA [ 2 /%]
« nED « nED
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27



REGULATORY TEPLOTY MIESTNOSTI

SDANDARDNE REGULATORY TEPLOTY MIESTNOSTi

CENA
) ] ; , DPH CENA KAT. KAT.
OBJEDNAVACIE ¢iSLO NAZOV VYROBKU POPIS %] NETTO [€] BRI
[€]
Bezdro6tovy spolu s prijimacom
signalu v blizkosti zariadenia
Program manudly, program deri / noc,
TERMET ST-292 V2 tvyzgiv”é‘f 'riageirggt kovymi  tlagidlami
T 9449100000 | (bezdrotovy. tyzdenny, | ¥ ISWo PEECEYIOW | 20 | 61,67 | 74,00
programovatelny) podsvieteny displej
Ukazujuci hodinu, datum, aktualnu
teplotu a realizovany program
v danom dni
Moznost prehladu histérie chyb
Drotovy
Program manudly, program deri / noc,
TERMET ST-292 V3 t\%g:\?gr?yriat?:zrggtykovymi tlaCidlami
T9449 11 00 00 proggtr):r:sc:t);rny) podsvieteny displej 20 32,50 39,00
Predny kryt vyrobeny z 3 mm skla
Zabudovany snimac teploty
Napajanie z 2 batérii AA 1,5V
Dialkové ovladanie kotla
Vybaveny citatefnym displejom LCD,
| | OPEN-THERM vybaveny siedmimi tlagidlami,
L ; ? CR 11011 Ukazujdci  hodinu, datum, aktualnu
¢ LSS WKZ0 624 00 00 00 (tyzdenny, teplotu a realizovany program 20 65,00 78,00
programovatefny) v danom dni
Moznost prehladu histérie chyb
REGULATORY TEPLOTY MIESTNOSTi S MODULOM WI — Fi
CENA
i X0 i ; DPH CENA KAT. KAT.
OBJEDNAVACIE €iSLO NAZOV VYROBKU POPIS 1%%] NETTO [€] e
[€]
Vlastnosti termostatu:
— Farebny dotykovy displej
— PohodIné riadenie teploty
v miestnosti )
— Riadenie teploty T.U.V.
TERMET ST-2801 v zasobniku
(tyzdenny, — Zobrazenie chybovych kédov kotla
programovatelny) — Moznost nastavenia tyzdenného
T 9615 00 00 00 harmonogramu na termostate 20 262,50 | 315,00

Dostupny iba
v ciernej farbe

(nedostupné v aplikacii)

— Modul Wi-Fi umozniuje ovladat
niektoré parametre kotla cez
tablet alebo telefon

Komunikacia
OPEN - THERM

Vyzaduje napajanie
230V / 50Hz
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MULTIZONOVE MODULY PRE VYKUROVACIE

SYSTEMY SIM 2Z

&isLo AL AQBOEKD ‘ %] NETTO[€] | BRUTTO [€]

MULTIZONOVY MODUL PRE VYKUROVACIE SYSTEMY TYPU SIM 2ZTYP 1LTE.1HT.YP

oy -] 1"Q@ "
e -0

Modul je umiestneny v elegantnom bielom kryte, vyrobne
vybaveny dvoma vykurovacimi okruhmi, jednym
nizkoteplotnym s elektrickym ventilom a druhym
vysokoteplotnym s moznostou pripojenia tretieho
nizkoteplotného okruhu s ventilom termostatickym, elektrickym
alebo vysokoteplotného okruhu.

Zakladné vybavenie:

1 x hydraulicka spojka pre tri vykurovacie okruhy

1 x elektricky ventil

2 x energeticky usporné obehové Cerpadlo

1 x Riadiaci modul MLC 16

_jV
!iw

T 9832 00 00 00 20 755,83 907,00

h.'xﬂlo
- -@

Spolupraca so vSetkymi typmi kotlov Termet
(do vykonu 35 kW

DOPLNKOVE VBAVENIE PRE MULTIZONOV 'MODUL TYPU 1LTE.1HT.YP

Pripojovacia zostava vysokoteplotna typ 1HT.YP 20 165,83 199,00

T9834 000000 (spolupracujucim priamo s multizénovvym modulom SIM 22)

(W
oo,

Pripojovacia zostava nizkoteplotna typ 1LTT.YP
s manualnym termostatickym ventilom a energeticky

Uspornym obehovym &erpadiom 20 205,83 247,00
spolupracujucim priamo s multizénovvym modulom SIM 227)

T 9835 00 00 00

¥ I
i

Pripojovacia zostava nizkoteplotna typ 1LTE.YP
s elektrickym ventilom a energeticky Uspornym obehovym

Serpadiom 20 325,83 391,00
(spolupracujucim priamo s multizénovvym modulom SIM 22)

T 9836 00 00 00
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Plynové kotly
kondenzacné

Plynové kotly
atmosférické

Plynové
ohrievace vody

Tepelné
cerpadla

termet:

FERRO GROUP

VYROBCA

modernych vykurovacich
zariadeni

www.termet.sk

www.termet.com.pl




Zilinsky kraj Presovsky kraj

*Trengians ky kraj

Kosgicky kraj

Trnavsky

kraj Banskobystricky kraj

Bratislavsky
"kraj

Nitriansky kraj

MAPA OBLASTI
REGIONALNYCH OBCHODNYCH PREDSTAVITELOV
A SKOLIACICH STREDISK FIRMY termet

termet:

FERRO GROUP

Vyrobca: Autorizovany distributor:
Termet S.A. Termet SK s.r.o.
ul. Dtuga 13 Kpt. Nadlepku 1200/7
58-160 Swiebodzice 040 01 Kosice
POLSKA SLOVAKIA
www.termet.com.pl www.termet.sk
Kontakty
OBCHOD
+421 911 643 625
pisarcik@termet.sk
SERVIS

+421 911 858 099
ladislavkolcun@gmail.com



