
 

 

Teplo z prírody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teplo z prírody  
je naše  
motto 
Zameriavame sa na vývoj inovatívnych technológií šetrných k životnému prostrediu                
a zákazníkovi. Zabezpečujeme čo najnižšiu emisiu škodlivých látok, spotrebu energie            
a hlučnosť zariadení. 
Vďaka tomu zvyšujeme každodenný komfort života a staráme sa o lepšiu klímu. 
Naša ponuka zahŕňa vysokoúčinné  zariadenia na  báze obnoviteľných  zdrojov  energie, 
akými sú napríklad tepelné čerpadlá. 
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Termet Heat Gold 
• Invertorový kompresor Mitsubishi Scroll 
• Kompresor poháňaný ekologickým plynom R32 
• Vysokoúčinný výparník s hydrofilnou vrstvou 
• Medený vodný kondenzátor 
• Elektronický expanzný ventil 
• Ventilátor s nízkou hlučnosťou 
• Možnosť pripojenia externého 3-stupňového  
  elektrického ohrievača 
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ROZMERY 
A B C 

9 kW 712 mm 1120 mm 480 mm F E 

 
D E F 

12 kW   1230 mm 1120 mm 480 mm 

15 kW   1230 mm 1120 mm 480 mm 

18 kW   1230 mm 1120 mm 480 mm 
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TECHNICKÉ PARAMETRE 6 DC 9 DC 12 DC 15 DC 18 DC 

Vykurovanie Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania 
priestoru pre [A7/W35*] A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ 

Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody pre [A2/W55*] A++ A++ A++ A++ A++ 

Vykurovací výkon [A7/W35*] 6,07 kW 9,06 kW 12,04 kW 15,06 kW 18,09 kW 

COP [A7/W35*] 4,42 4,40 4,42 4,41 4,44 

SCOP [A7/W35*] 60°C 60°C 60°C 60°C 60°C 

Chladenie Rozsah vykurovacieho výkonu 4,6 kW 6,95 kW 8,64 kW 12,70 kW 13,70 kW 

EER 3,03 3,00 3,01 3,03 3,02 

Ostatné 
parametre 

Kompresor 

Výparník 

Expanzný ventil 

Invertor Mitsubishi 

Lamelový výmenník tepla s hydrofilným povlakom, 
automatické odmrazovanie výparníka 

Elektronický 
 

 Chladivo R32 (GWP 675) R32 (GWP 675) R32 (GWP 675) R32 (GWP 675) R32 (GWP 675) 

Množstvo chladiva v okruhu 0,9 kg 1,2 kg 2,1 kg 2,3 kg 2,3 kg 

Teplota okolia počas prevádzky -25~43°C -25~43°C -25~43°C -25~43°C -25~43°C 

Hladina akustického výkonu, Lwa 50 dB(A) 64 dB(A) 65 dB(A) 66 dB(A) 69 dB (A) 

Hodnotenie IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 

Napájací zdroj 
230 V 

1 fáza/50 Hz 
230 V 230 V 400 V 400 V 

1 fáza/50 Hz 1 fáza/50 Hz 3 fázy/50 Hz 3 fázy/50 Hz 

Výška x šírka x hĺbka 712x1120x480 mm 712x1120x480 mm 1230x1120x480 mm 1230x1120x480 mm 1230x1120x480 mm 

Hmotnosť 71 kg 80 kg 110 kg 117 kg 128 kg 

Riadenie 

*A – Vonkajšia teplota; W – Teplota vody na výstupe 

HP Multi ovládač a internetový modul ecoNET300 v súprave s tepelným čerpadlom 

 Tepelné čerpadlo obsahuje fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol. Chladiaci okruh je hermeticky uzavretý
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Termet Heat Platinum 
• Invertorový kompresor Panasonic Scroll so systémom  

EVI (priame vstrekovanie pary) 
• Technológia EVI – teplota v zásobníku do 65°C 
• Kompresor poháňaný ekologickým plynom R32 
• Vysokoúčinný výparník s hydrofilnou vrstvou 
• Medený vodný kondenzátor 
• Elektronický expanzný ventil 
• Ventilátor s nízkou hlučnosťou 
• Možnosť pripojenia externého 3-stupňového  
  elektrického ohrievača 
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ROZMERY 
A B C 

8 kW 819 mm 968 mm 431 mm F E 
13 kW   970 mm 1100 mm 431 mm 

 
 

D E F 

18 kW   1378 mm 1050 mm 407 mm 

23 kW      1378 mm 1050 mm 407 mm 
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TECHNICKÉ PARAMETRE 8 EVI/DC 13 EVI/DC 18 EVI/DC 23 EVI/DC 

Vykurovanie Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania  
priestoru pre [A7/W35*] A+++ A+++ A+++ A+++ 

Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody pre [A2/W55*] A++ A++ A++ A++ 

Vykurovací výkon [A7/W35*] 8,40 kW 13,00 kW 18,20 kW 23,00 kW 

COP [A7/W35*] 4,91 4,90 4,92 4,90 

SCOP [A7/W35*] 4,59 4,72 4,46 4,46 

Maximálna prietoková teplota 65°C 65°C 65°C 65°C 

TÚV Rozsah vykurovacieho výkonu 1,28-6,81 kW 3,52-10,50 kW 4,80-14,72 kW 6,1-18,5 kW 

Chladenie 
Rozsah chladiaceho výkonu 6,22 kW 8,20 kW 11,53 kW 14,60 kW 

EER 3,41 3,29 3,43 3,40 

Ostatné 
parametre 

Kompresor Invertor, s EVI systémom Panasonic 
 

 

Výparník Lamelový výmenník tepla s hydrofilným povlakom, 
          automatické odmrazovanie výparníka 

 
 

Expanzný ventil Elektronický
 

 Chladivo R32 (GWP 675) R32 (GWP 675) R32 (GWP 675) R32 (GWP 675) 

Množstvo chladiva v okruhu 1,3 kg 1,6 kg 2,7 kg 2,7 kg 

Teplota okolia počas prevádzky -30~43°C -30~43°C -30~43°C -30~43°C 

Hladina akustického výkonu Lwa 53 dB(A) 55 dB(A) 57 dB(A) 58 dB (A) 

Hodnotenie IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 

Napájací zdroj 
230 V 

1 fáza/50-60 Hz 
400 V 400 V 400 V 

3 fázy/50-60 Hz 3 fázy/50-60 Hz 3 fázy/50-60 Hz 

Výška x šírka x hĺbka 819x968x431 mm 970x1100x431 mm 1378x1050x407 mm 1378x1050x407 mm 

Hmotnosť 92 kg 110 kg 170 kg 180 kg 

Riadenie      HP Multi ovládač a internetový modul ecoNET300 v súprave s tepelným čerpadlom 

*A – Vonkajšia teplota; W – Teplota vody na výstupe 
 Tepelné čerpadlo obsahuje fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol. Chladiaci okruh je hermeticky uzavretý
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INTELLIGENTNÉ OVLÁDANIE 
 

Termet HP Multi 
• Ovládanie dvoch zmiešavacích okruhov a priameho  

okruhu (čerpadla) 
• Ovládanie nádrže na teplú vodu pre domácnosť a obehového  
   čerpadla 
• Ovládanie vykurovacieho systému za spojkou 
• Riadenie kaskády tepelných čerpadiel 
• Inteligentná sieť s FV panelmi 
• Podpora FV solárnych systémov 
• Podpora prídavných modulov a prídavné regulátory izbovej teploty 
• Riadenie prídavných zdrojov energie ako elektrický ohrievač  
  alebo/a koncový plynový kotol 

 

 

 
 

Ovládací panel Termet HP Multi riadi tepelné 
čerpadlo (Heat Platinum a Heat Gold) a slúži ako 
izbový regulátor. 
Ovládač umožňuje prezeranie a nastavovanie 
parametrov inštalácie aj online, prostredníctvom 
mobilnej aplikácie ecoNET.apk a webovej stránky 
www.econet24.com. 

 

Aplikácia ecoNET je dostupná pre zariadenia so systémom iOS a Android. 
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 Distribútor: Termet SK s.r.o. 
  Kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice – Staré mesto 
  SLOVAKIA 
  T: +421 911 643 625 
  E: pisarcik@termet.sk 

 Výrobca: Termet S.A. 
 Długa 13, 58-160 Świebodzice  
 POLAND 
 T: +48 74 856 06 75  
 E: export@termet.com.pl 


